
Návod k obsluze USB nabíječky baterií NITECORE UM10 

 

NITECORE UM10 je „inteligentní“ a plně automatická USB nabíječka opakovaně dobíjecích baterií a 
článků, speciálně také včetně "tvrdých" IMR baterií, které vyžadují speciální, bezpečný způsob 
nabíjení. 

Nabíječka je vybavena LCD displejem a umožňuje dobíjení také externích zařízení jako je Váš 
mobilní telefon, MP3 apod. Vybavena je posuvným kontaktem opatřeným pružinou, díky čemuž se 
přizpůsobí různým délkám a typům baterií.  

 

Automatická volba nabíjecího proudu: 

Nabíječka disponuje jedním nabíjecím slotem, který je monitorován a řízen mikroprocesorem. Po 
vložení baterie do slotu, nabíječka automaticky detekuje typ a kapacitu baterie a vybere odpovídající 
dobíjecí napětí a proud, a to buď 1A pro vysokokapacitní baterie, nebo 0.5A pro bateriové články 
nízkokapacitní (např. 14500 či 16340). 

 

Kompatibilita: 

Nabíječka je určena pro Li-ion/IMR, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd dobíjecí baterie, speciálně také včetně 
"tvrdých" IMR baterií. 

Výčet podporovaných baterií Li-ion/IMR:  

18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123), 14500, 10440 

 

Proces nabíjení bateriového článku: 

Rozviňte přiložený nabíjecí kabel, přičemž Micro USB koncovku vložte do Micro USB portu na vnější 
části nabíječky a větší USB koncovku pak do jakéhokoliv USB zdroje (PC, Power Banka, autorádio 
apod.)... rozsvítí se LCD displej a zobrazí se údaj "0%". 

Po vložení baterie proběhne její krátký test a je-li vše v pořádku, zobrazí se aktuální stav nabití 
baterie v procentech (např. 72%), následně nabíječka zahájí nabíjení. To je signalizováno pohybem 
informační "čárek" a postupným zvyšováním procentuální hodnoty nabití. 

Ukončení procesu nabíjení signalizuje ustálení "čárek" na plném počtu (5x) a zobrazení hodnoty 
"100%". 

Pro možnost nabíjení také ze sítě 220V (zásuvky) použijte vhodný AC-USB adaptér (není součástí 
dodávky). 

 

Dostupné porty: 

Nabíječka je vybavena 2-ma porty, a sice: 

1. Napájecí Micro USB port (INPUT) na vnějším těle nabíječky - pomocí něho se tato propojí se 
zdrojem energie jako je např. PC, Power Banka či zásuvka 220V (s použitím vhodného AC-USB 
adaptéru). 

2. Výstupní USB port (OUTPUT) pod sklápěcím zadním panelem - ten slouží k připojení externího 
zařízení, které chceme s pomocí nabíječky dobíjet (mobil, MP3, fotoaparát apod.). 

 

Obnova zcela vybitých Li-ion baterií: 

Je-li Vaše baterie zcela vybitá (tzv. "mrtvá"/0V), může se díky nabíječce podařit ji opět "oživit", a to 
krátkodobým dodáním vysokého nabíjecího napětí. Neaktivní baterii nabíječka sama rozpozná a po 
úvodním testu se automaticky pokusí o její "oživení". 

Následně se buď spustí běžný nabíjecí proces (pokus se vydařil) nebo se na displeji zobrazí 
chybové hlášení "EE" (pokus se nezdařil).  

Po několika nezdařených pokusech snažení ukončete. 



Upozornění: výrobce nedoporučuje takto postupovat u zcela vybitých nechráněných Li-ion baterií, 
hrozí nebezpečí požáru či výbuchu. 

 

Funkce dobíjení externích zařízení: 

Je-li nabíječka propojena se zdrojem energie, lze ji využít také k dobíjení jakéhokoliv Vašeho 
externího zařízení (mobil, MP3, fotoaparát apod.), a to jeho připojením k USB portu (OUTPUT) pod 
sklápěcím zadním panelem. 

Proces dobíjení indikuje blikající ikona USB portu na LCD displeji, ukončení nabíjení je 
signalizováno ustálením na trvale svítící ikoně. 

 

Volba priority nabíjení v případě slabého příkonu: 

Je-li nabíječka napájena zdrojem s dostatečným příkonem (do nabíječky je za jednotku času 
dodáváno dostatečné množství energie) a budeme jí používat jak pro nabíjení bateriového článku, 
tak pro nabíjení externího zařízení současně, bude nabíječka nabíjet obojí zároveň. 

Bude-li však napájena zdrojem s nedostatečným příkonem, nebude nabíječka schopna nabíjet 
baterii i externí zařízení současně. V tom případě si uživatel může zvolit, zda se má prioritně nabít 
baterie a až následně externí zařízení či naopak. 

Tuto volbu na nabíječce nastavíme pomocí manuálního přepínače na její vnější části vedle Micro 
USB portu (INPUT).   

Přepneme-li jej do polohy "USB", bude se jako první dobíjet externí zařízení (vložená baterie se 
nabíjet nebude) a po jeho nabití či odpojení se automaticky začne nabíjet baterie. 

V případě přepnutí do polohy "BATTERY" tomu bude naopak. 

 

Ochranné funkce: 

Nabíječka je vysoce spolehlivé zařízení také díky svým bezpečnostním charakteristikám: 

1. ochrana proti přebití (overtime protection) - je-li baterie plně nabita, bude proces nabíjení 
ukončen.  

2. ochrana proti přehřátí (overheat protection) - funkce optimálního rozložení tepla a větrací 
otvory zabraňují přehřívání a zajišťují spolehlivé a stabilní nabíjení. 

3. ochrana proti přepólování (reverse polarity protection) - vložíte-li baterii do slotu s 
nesprávnou polaritou, tedy obráceně (na + kontakt vložíte - pól), nabíječka nespustí nabíjení. 

4. ochrana proti požáru díky použitému nehořlavému ABS odolnému materiálu se zpomalovači 
hoření. 

5. ochrana proti přechodovým odporům díky kontaktům vyrobeným z čisté mědi, jež zaručují 
přesné nabíjení a generují méně tepla. 

 

Varování: 

1. nabíječku nikdy nepoužívejte pro jiné typy baterií, než pro které je určena jako např. alkalické, 
lithiové, CR123A, CR2 a pod. 

2. nabíječku používejte výhradně ve vnitřním prostředí, nevystavujte vodě, ohni, přímému 
slunečnímu záření, topným zařízením, vyvarujte se prostředí s vysokou vlhkostí, příliš nízkou či 
vysokou teplotou. 

3. v nabíječce nepoužívejte baterie nedobíjecí (jednorázové) či jakkoliv poškozené. 

4. nabíječku nerozebírejte, neupravujte ani nezasahujte do její konstrukce. 

5. jako volitelné příslušenství používejte pouze kvalitní AC-USB adaptér (pro nabíjení ze zásuvky 
220V). Na nekvalitní adaptér může nabíječka reagovat ohlášením chyby na LCD displeji (nápisem 
"EE").  

 

 



Parametry: 

Vstupní napětí (INPUT): Micro USB DC 5V  
Maximální výstupní napětí (OUTPUT): 4.2V ± 1% / 5V 
Výstupní dobíjecí proud: 1000mA / 500mA pro nízkokapacitní baterie 
Bezpečná teplota okolního prostředí při nabíjení: -10-40°C 
Bezpečná teplota okolního prostředí pro skladování: -20-60°C 
Rozměry: 100×38x35 mm 
Hmotnost: 57g (bez baterií a napájecího kabelu) 
Certifikace: RoHS, CE, FCC, CEC 

 

 

Obsah balení: 

1x nabíječka Nitecore UM10 (bez baterie) 
1x kabel Micro USB-USB 
1x originální manuál (AJ) 
1x český návod 
 
 
Výrobce: SYSMAX Power Technology, Čína (Nitecore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


